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AKKAEDITERING
Avdeling Namdal TESTO070
Bléfiell AS
Att: Jan Hakon Aspnes
Jule Industriomrade
7884 SORLI
Dato: 29.06.2017
Prove ID: N2017-5807
ver 1
ANALYSERESULTATER
Prevemottak: 21.06.17 Analyseperiode: 21.06.17 -26.06.17 Provetaker:  Jan Hakan Aspnes
2017-5807-1 Ravann, ferskvann Tatt ut: 20.06.17 Kl. 15:00
Merket: 1 Referanse: Bronn 1, neermest bygg
Parameter Metode Resultat Enhet Maleusikkerhet Grenseverdi
Totalt organisk karbon, TOC 4) EN 1484 2,0 mg C/1 +0,4 2
Alkalitet INTERN/NS 4754 3,01 mmol/l +0,30 0,05
UV-transmisjon NS 9462 58 %T/5cm =)
pH, surhetsgrad NS-EN ISO 10523 7,83 +0,15 6
Ledningsevne NS-ISO 7888 31,1 mS/m +1,24
Kobber NS-ENISO 172942  <0,5 pg Cu/l 5
Sink NS-ENISO 172942  <0,0050 ug Zn/l
Kadmium NS-EN ISO 17294-2 0,034 pg Cd/1 +0,011
Bly NS-EN ISO 17294-2 6,3 pg Pb/l +0,94
Nikkel NS-EN ISO 17294-2 <4,0 pg Ni/l
Krom NS-ENISO 172942  <0,05 pg Cr/l
Jern NS-EN ISO 17294-2 0,071 mg Fe/l +0,008 0,050
Mangan NS-EN ISO 17294-2 0,72 mg Mn/l +0,04300
Kalsium NS-EN ISO 17294-2 54 mg Ca/l +3,3 2,5
Aluminium NS-EN ISO 17294-2 <10 png Al/l 50
*Aluminium, reaktivt NS-EN ISO 17294-2 <10 png All 30
*Aluminium, ikke labilt NS-EN ISO 17294-2 <10 png Al/l
*Aluminium, labilt Beregnet <10 png All 10
*Aluminium, kolloidalt Beregnet <10 png Al/l 20
2017-5807-2 Révann, ferskvann Tatt ut: 20.06.17 Kl. 15:00
Merket: 2 Referanse: Brenn 2, lengst unna bygg
Parameter Metode Resultat Enhet Mialeusikkerhet Grenseverdi
Totalt organisk karbon, TOC 4 EN 1484 1,8 mg C/1 +0,4 2
Alkalitet INTERN/NS 4754 3,00 mmol/l +0,30 0,05
UV-transmisjon NS 9462 66 %T/Scm +3
pH, surhetsgrad NS-EN ISO 10523 7,91 +0,15 6
Ledningsevne NS-ISO 7888 31,9 mS/m =127
Kobber NS-EN ISO 17294-2 <0,5 pg Cu/l 5
Sink NS-EN ISO 17294-2 <0,0050 ug Zn/l
Kadmium NS-EN ISO 17294-2 0,067 pg Cd/1 +0,021
Bly NS-EN ISO 17294-2 9,2 ug Pb/l +1,40
Nikkel NS-EN ISO 17294-2 <4,0 pg Ni/l
Krom NS-ENISO 172942  <0,05 pg Cr/l
Jern NS-EN ISO 17294-2 0,020 mg Fe/l +0,002 0,050
Mangan NS-EN ISO 17294-2 0,60 mg Mn/l +0,03600
Kalsium NS-EN ISO 17294-2 54 mg Ca/l +3,3 2,5
Laboratoriet er ikke akkreditert for prevetaking eller vurdering og fortolking av preveresultater.
Mileusikkerhet faes ved henvendelse laboratoriet. Side 1 av 2
Resultatet gjelder kun mottatt preve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vér skriftlige godkjenning.
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Aluminium NS-ENISO 172942 <10 pg Al/l 50
*Aluminium, reaktivt NS-ENISO 172942 <10 ug Al/l 30
*Aluminium, ikke labilt NS-ENISO 172942 <10 pg Al/l
*Aluminium, labilt Beregnet <10 ug Al/l 10
*Aluminium, kolloidalt Beregnet <10 pg Al/l 20
*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen < betyr: Mindre enn
4) Analysen er utfort ved Fjellab.
Med hilsen Kystlab-PreBIO AS
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Johan Ahlin
Avdelingsleder Namdal
Kopi til
Vannpregve brennpark
Laboratoriet er ikke akkreditert for prevetaking eller vurdering og fortolking av preveresultater.
Maleusikkerhet faes ved henvendelse laboratoriet. Side 2 av 2
Resultatet gjelder kun mottatt preve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten var skriftlige godkjenning.
Postadresse Telefon: Org.nr.:
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